Municipalité de Petite-Riviere-Saine-Frangois
Rapportt d’analyse de vulncrabilité n?N2024073

Les aires de protection intermédiaire et virologique sont trés semblables étant donné que le modele considére
que l'aquifére est alimenté par le ruisseau de la Martine. Le temps de parcoure de I’eau souterraine ne dépasse

donc pas énormément 200 et 550 jours.

1.3 Niveau de vulnérabilité

La vulnérabilité est évaluée avec 'aide de la méthode DRASTIC (23) qui provient de I'acronyme tel

qu’illustré par la figure suivante.

Figure 28 : Wlustration de indice DRASTIC

Indice DRASTIC = D, D, + RpR¢ + Ap A + SpSc + TpTc+ Il + C.Cc

(DY 4\3N2yiy 53]
DRAsTI C
D = Profondeur (Depth)
R = Recharge
A = Aquifére
S = Sol

T = Topographie
| = Impact zone vadose
C = Conductivité hydraulique

L'indice “P” cotrespond au poids associé
a chaque parameétre et I'indice “C”
correspond a la cote paramétrique.

Source: Richard Franklin and
Robert Turner, GSC, 2009

Les résultats donnent un chiffre qui varie entre 23 et 226 selon le degré de la vulnérabilité. L’article 53 du
RPEP classe la vulnérabilité intrinseque des eaux souterraines selon trois niveaux : faible (£ 100), moyen
(101 a 179) et élevé (= 180). Le tableau suivant tiré du « Guide technique » indique les cotes a utiliser en

fonction des résultats obtenue.
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Tablean 7 : Tableau des cotes d ntiliser pour le calenl de Uindice DRASTIC

TABLEAU DES COTES DES PARAMETRES POUR LE CALCUL DE L'INDICE DRASTIC

( Indice DRASTIC=D.D,+RR, + 4,4, - S5, + TLT,+1 1, +C.C, ou: I'indice c représente la cote

et l'indice p représente le poids)

COTE D R A 5 T 1 c
Profandeur Recharge | Nature du milieu Type de Pente du | Nature de la zone Conductivité
de la nappe | (mm/an) | aguifére sol» terraln vadose( hydraulique de
(m)mn {intervalle de cote }» (%) (intervalle de cote)!t laquifére (m/Jr)

1 31 et plus De 0 a 50 Argile 18 et plus | « Couche confinante (1) 0,0434
) De 23431 « Schiste massif (1-3) Terre noire De4al2
3 Del15a23 De 50 3 = Roches ignées ou Loam De 12 4 18| » Silt ou argile (2-6)
100 métamorphiques (2-5) | argiteux = Schiste (2-5)
4 » Roches ignées ou Loam silteuy * Roches ignées ou De 12329
métamorphiques meétamorphiques (2-8)
altéréas (3-5)
5 Degalils « Till {4-0) Loam De6ai2
6 De 100 & | Lits de grés, de calcaire | Loam sableux » Calcaire (2-7) De 29 241
180 et de schiste (5-9) « Grés (4-8)
* Grés massit (4-9) * Lits de calcaire,
« Calcaire massif (4-9) de grés et de schiste (4-8}
» Sable et gravier avec silt et
argile (4-8}
7 De4,539 Argile
fissurée
8 D= 180 & | = Sable et gravier (4-9) Tourbe * Sable et gravier (6-9) De 41 a 82
250
9 Del,5a4,5 [250et  Basalte (2-10) Sable De?36 |» Basalte (2-10)
plus
10 De0al5 = Calcaire karstique (9-10) | Sol mince cu |[De O a2 = Calcaire karstique {8-10) 82 et plus
Tac ou gravier
Poids Si 4 & 2 1 L3 3.
3} En conditions de nappe captive, la profondeur de la nappe correspond au toit de {‘aquifére
@ Chaque matériau est rlassé selon la cote type proposée par la méthade DRASTIC. Elle propose aussi un intervalle de cote, indiqué
entre (} dans
ce tableau.
™ Environ le premier métre de dépét a partir de la surface du sol.
9 portion souterraine entre le sol et le aiveau de la nappe ou entre le 5ol et |e toit de 'aquifére dans le cas d’une nappe captive.

Le niveau de vulnérabilité oblige certaines restrictions en lien avec les activités agticoles dans les aires de

protection intermédiaires. Comme aucune activité agricole ne se déroule dans les aires de protection, aucune

restriction n’est a prévoir. Pour bien représenter la vulnérabilité du secteur, 482 points ont été répartis sur le

territoire et un indice a été calculé sur chacun de ces points. Par la suite, un krigeage a permis de créer les

cartes illustrées a la figure 29. Le tableau suivant montte le calcul des valeurs maximum et minimum obtenues.

| Paramétres

D ] Profondeur de la nappe (m)

R | Recharge annuelle (cm/an)

A : Milicu aquitére
S Type de sol

T | Topographie (%)
——c L

1 ‘ Incidence de la zone vadose

C Conductivité hydraulique (m/jour)

Tablean 8 : Calenl de Uindice DRASTIC

Poids Remarque
5 Niveau d'eau statique
4 Calcul Annexe 3
3 Sable et gravier/ "Till
2 | Carc pédologique
1 | Carte toquraPIﬁﬁge
5 Sable et gravier avec silt
et argile
3 Couche 1 du modéle

Valeur de P’indice DRASTIC en fonction des cotes maximums et minimums

Valeur de ’indice DRASTIC en fonction des calculs effectués

Vulnérabilité

Cote » pondéré
minimum .maximum minimum | maximum
1 10 s | 50
9 9 36 36
5 8 | 15 | 2
3 6 6 12
TR /S S =
6 8 30 40
1 2 P 6
96 178
102 178
_ Moyen  Moyen
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Les profondeurs de la nappe, la recharge et la conductivité hydraulique proviennent du modéle
numérique. Le puits capte un milieu d’aquifére contenu dans le sable et gravier (cote de 8). Par contre, cet
aquifére disparait dans certain secteur ou une cote de 5 a été retenue ce qui correspond un till. Le type de
sol correspond au premier metre de sol et, d’aprés les cartes pédologiques (24), ce dernier indique une
variation entre un loam argileux a sableux correspondant a des cote de 3 a 6. La topographie du secteur
montre une pente entre 2 et 92 %. L’impact de la zone vadose est considéré comme un sable et gravier et
un sable et gravier avec présence de silt et argile (cote de 6 a 8). Finalement, un indice DRASTIC entre 102
et 178 dans le secteur des aires de protection, ce qui correspond a une vulnérabilité moyenne. Le guide
d'application du réglement sur le prélévement des eanx et leur protection mentionne que lorsqu’il y a plusieurs niveaux
de vulnérabilité dans une méme aire de protection, la valeur la plus élevée doit étre appliquée a Pensemble de
cette aire. Pour cette raison, une vulnérabilité moyenne sera attribuée sur 'ensemble des aires de protection
(immédiate, intermédiaire, éloignée). La figute suivante montre la répartition de la vulnérabilité ct la figure

30 chacune des cotes retenues.
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Figure 29 : Résultats de 'indice DRASTIC

Légende

Adre de protection == Courbe topographique (10 m)
] rmmédiate Valeur de indice DRASTIC
D Intermédinire bactériologique [l 100
Intermédiaire virologique | 114
D Floignée L1133
4 Puits municipale 150
= 173
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