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1.3 Niveau de vulnérabilité

L’article 53 du RPEP demande de statuer sur la vulnérabilité de 'aquifére capté. La vulnérabilité est évaluée

avec I'aide de la méthode DRASTIC (12) qui provient de I'acronyme tel qu’illustré par la figure suivante.

Indice DRASTIC = D, D¢ + RpR. + Ap Ac + SpS¢ + ToTc#+ lplc + CoC
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D = Profondeur (Depth)
R = Recharge
A = Aquifére
S = Sol

T = Topographie
| = Impact zone vadose
C = Conductivité hydraulique

L'indice “P” correspond au poids associé
a chaque parameétre et I'indice “C”
correspond a la cote paramétrique.

Source: Richard Franklin and
Robert Turner, GSC, 2009

Figure 14 : Tllustration de 'indice DRASTIC

Les résultats donnent un chiffre qui varie entre 23 et 226 selon le degré de la vulnérabilité. F’article 53 du
RPEP classe la vulnérabilité intrinséque des eaux souterraines selon trois niveaux : faible (< 100), moyen
(101 2 179) et élevé (= 180). Le niveau de vulnérabilité oblige certaines restrictions en lien avec les activités
agricoles dans les aires de protection intermédiaires. Le tableau suivant indique le résultat obtenu par Mission
HGE (1).

Tablean 5 : Calenl de indice DRASTIC

Cote Indice
Parameétres Poids Remarque
D | Profondeur de la nappe (m) 5 9415 5 25
R | Recharge annuelle (cm/an) 1 4 5210 3 12
A | Milieu aquifere 3 ‘Till 5 15
S | Type de sol R o 2 Sable 9 18
T “Topograpﬁe %) D ! 246 | 3 3
I | Incidence de la zone vadose 5 Silt/atgile 3 15
. C |"Con.ductivité hydraulique 3 4312 ! 2 6
| @/jour)
Valeur de P’indice DRASTIC 94
Vulnérabilité faible

Toujours d’apres le rapport de Mission HGE (1), la profondeur de 1a nappe correspond a la profondeur

du niveau statique. La recharge de 'aquifére a été estimée entre 5 et 10 cm/an. Le puits capte un milieu
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d’aquifére contenu dans un till sableux (cote de 5). Le type de sol cortespond au premier métre de sol
composé de sable (cote 9). La topographie du secteur varie de 2 2 6 %. 'impact de 1a zone vadose est
considéré une couche de silt et d’argile tel qu’observé lors du forage de P-1. Finalement, un indice DRASTIC
de 94 est obtenu, ce qui correspond a une vulnérabilité faible. Compte tenu de la faible dimension des aires
de protection intermédiaire, nous sommes d’avis qu’un indice de vulnérabilité faible peut-étre appliquer a

I'ensemble des aires de protection intermédiaire.

1.4 Discussion sur la qualité et la pérennité des résultats

La qualité des résultats réside principalement sur les informations contenues dans les rapports antérieurs.
La difficulté d’obtenir un sens d’écoulement exact dans le secteur rend moins précise la délimitation des
aires de protection. Le débit utilisé pour le calcul des aires de protection est supétieur 2 celui recommandé
ce qui augmente 1égérement les dimensions des aites de protection qui sont déja relativement faibles. L’aire
de protection éloignée est plus ou moins réaliste. 1l est probable que I’aquifére soit alimenté en partie par
le ruisseau de la Petite-Rivicére Saint-Francois et par des résurgences du socle rocheux dans les dépots
meubles prés de la faille du Saint-Laurent. Somme tout, 'absence d’activité en amont topographique et
dans les aires de protection assure une bonne protection de 'aquifére capté. Si des travaux devaient étre
faits dans ce secteur, une attention particuliere devra étre apportée aux contaminants qui pourraient étre

libérés.

Tel que mentionné dans les études antérieures, un suivi des niveaux d’eau, des débits de pompage et de la
conductivité électrique de P'eau serait tres pertinent pour assurer la pérennité du puits. Une comparaison
entre les niveaux d’eau et les volumes d’eau pompés permettrait de vérifier sila capacité du puits a tendance
a diminuer. Des lectures de conductivité permettraient de sutveiller si de ’eau saumatre remonte dans
Paquifere. 1l serait possible d’ajuster le débit pour éviter ces événements. Ce suivi serait d’autant plus
pertinent lorsque le Club Med sera en opération. Les temps de pompage seront plus élevés ce qui

augmentera le risque d’intrusion d’eau saline dans les puits municipaux.
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